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ADHESION PRIMER EP 

Описание продукта: 

Häftprimer EP (Adhesion Primer EP) — это 

двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, не 

содержащая растворитель, с превосходными 

адгезионными свойствами даже на влажных 

поверхностях и непроницаемых основаниях. 

Область применения: 

Грунтовка Häftprimer (Adhesion Primer EP) заполняет 

поры в основании и обеспечивает сцепление с 

последующим слоем краски или покрытия. Грунтовка 

Häftprimer EP (Adhesion Primer EP) делает слабые и 

пористые основания более прочными. Добавив 

микротальк к Häftprimer EP (Adhesion Primer EP), 

перемешайте мастику. При смешивании компонентов А 

и В с эпоксидным наполнителем получается 

выравнивающая смесь со свойством саморастекаемости. 

Ремонтную смесь для заполнения отверстий, впадин или 

создания уклонов можно приготовить путѐм 

смешивания Häftprimer EP (Adhesion Primer EP) и песка 

JP Sand. 

Техническая информация: 

Удельная плотность: Компонент А = 1,13 

Компонент В = 1,01 

Жизнеспособность: 35 мин. 

Время отверждения: Можно наносить краску или 

другие покрытия через 10 часов 

при температуре пола +15 °C. 

Надевайте шипованную обувь. 

Время высыхания составляет 

примерно 15 часов. Если 

возникают сомнения, можно ли 

наносить краску или другие 

покрытия через 28 часов, 

посыпьте только что нанесѐнный 

слой грунтовки Häftprimer EP  

(Adhesion Primer EP) мелким 

песком, чтобы обеспечить 

хорошее сцепление. Минимальная 

температура отверждения: + 5°C 

Содержание сухой массы: 100% 

Расход: Комп. А+ В = 0,3 кг/м2 

Срок годности: 2 года 

Цвета: Прозрачный жѐлто-коричневый 

Подготовка: 

Поверхность пола должна быть без грязи и масла. 

Цементная плѐнка или шелушащийся (плохо 

сцепленный) материал должен быть удалѐн 

пескоструйной обработкой, дробеструйной очисткой 

или травлением кислотой. 

Инструкции по использованию: 

Смешайте Комп. А 65 частей по массе 

Комп. В 35 частей по массе 

Нанесение: 

Для грунтования смешанную грунтовку Häftprimer EP 

(Adhesion Primer EP) нанесите с помощью кисти, валика 

или резинового скребка. Сначала грунтовку можно 

нанести с помощью скребка, а затем распределить 

войлочным валиком. Для выравнивания выравнивающая 

смесь распределяется с помощью проволочных граблей 

или стальной пластины. Затем рекомендуется 

выполнить прикатывание игольчатым валиком. Для 

ремонта поверхности ремонтную смесь следует 

распределить и разгладить стальной пластиной. На 

больших поверхностях используйте машину для 

дозирования и выглаживания смеси. Небольшие 

количества (до 1 кг) можно смешать вручную с 

помощью прямоугольной лопастной мешалки.  Большие 

количества следует смешивать с использованием 

электрооборудования или с помощью пневматических 

смесителей, 

таких как низкоскоростная дрель с подходящей 

насадкой-миксером. Рекомендуется использовать 

защиту от разбрызгивания. 

Упаковка: 

38551 1 кг 

38552 4 кг 

38553 12 кг 
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Бесшовное напольное покрытие для использования внутри помещений 

(Система согласно спецификации продукта - Golvbeläggning HP Plus) 

Класс огнестойкости: 

Высвобождение коррозионно-активных 
веществ 

Водопроницаемость 

Износостойкость 
Прочность сцепления 

Ударостойкость 

Звукоизоляция 
Звукопоглощение 

Термостойкость 

Устойчивость к химическому воздействию 

Характеристики не 

определены 
SR 

Характеристики не 

определены 
Характеристики не 

определены 

B2,0 
Характеристики не 

определены 

Характеристики не 
определены 

Характеристики не 

определены 
Характеристики не 

определены 

Характеристики не 
определены 




